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DESIGN & CARPINTARIA

Como material natural ecologico e reciclavel, a madeira oferece muitas possibilidades
técnicas e criativas.

A escolha da espécie de madeira € o sucesso para uma longa durabilidade da aplicacao. As
duas propriedades a ter em conta sao a durabilidade natural e a estabilidade da madeira
escolhida; a madeira de castanho destaca-se por ser duravel no seu estado natural sem
necessidade de tratamentos quimicos € uma madeira muito estavel, com as alteracoes de
humildade e temperatura as suas variacoes sao muito pequenas.

A aplicacao da madeira no exterior € cada vez mais apreciada pela sociedade, profissionais
e Arquitetos nas solucoes sustentaveis

PROPRIEDADES TECNICAS DO PRODUTO

= Tipo de cola: MUF, tipo 1 de acordo a norma EN 301
= Formaldehido: Classe E1 conforme a norma UNE
EN 13986

= Humidade: 12+2%

= Comprimento: Desde 3000 até 6000mm

= Larguras: 105-115-125-135-145mm

= Espessura: 21-24-32 e 45mm




105-1165-125- 135 - 145mm

72-105-115-125- 135 - 145mm

I 21-24 et 32mm

I 21-24 et 32mm




MAGIK \(l

= “ FACHADA

de castanho




FACHADA DE CASTANHO

A madeira é um material natural, ecoldgico, reciclavel e com magnificas propriedades isolantes.
Contribui para reduzir o consumo de energia e minimiza a pegada de carbono, além de oferecer
multiplas possibilidades técnicas e criativas.

A escolha da espécie da madeira é o sucesso para o bom funcionamento e longevidade da
fachada. A madeira de castanho, tem as duas propriedades mais importantes a

ter em conta: durabilidade natural e estabilidade dimensional, sem necessidade de

tratamentos quimicos. Também é destacada por ser uma madeira muito estavel, sem tendéncia a
deformar-se, entre mudancas de humidade e temperatura a sua dimensao variam muito pouco.
Os diferentes tipos de fachadas em madeira, ventiladas tdbua a tdbua no seu conjunto, desenho
vertical ou horizontal, diferentes perfis e espessuras, se adaptam a qualquer necessidade e
desenho.

Centro de recepcao de visitantes dg Museo-das'Pedr:
Arquiteto: Iban Jaén (ecoo!smdiu.cgi;)’_ 2. Hotel do Minho
Designer: Mabitat Arquiteto: Joao Pedro Pereira (virgulai.com)

Inchicore National School mch e
Arquitetos: Donaghy & mmmgm -
Fotografo: Ste Murray :




100-110-120- 130 - 140 mm

100 - 110- 120 - 130 - 140 - 150 - 160 mm

. 100-110-120- 130- 140 - 150 - 160 mm "

100- 110 - 120- 130 - 140 - 150 - 160 mm

100-110-120- 130 - 140- 150 - 160 mm

72-105-115-125-135- 145mm
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PROPRIEDADES TECNICAS DO PRODUTO

Tipo de cola: MUF, tipo 1 de acordo a norma EN301
Formaldeido: Classe E1 conforme a norma UNE EN 13986
Humidade: 12+2%

Comprimento de finger: desde 3000 até 6000mm
Largura: 100-110-120-130-140-150-160mm

Espessura: 21-34mm



lll=¢

TTUHH U TR AT R T

|||||IN Al

' ‘MH"“'IIIIIIFII!




PANEIS

Lamelados finger-joint

lamelados finger

Os painéis lamelados finger-joint sdo constituidos por laminas de madeira formadas por pequenas
pecas unidas em comprimento por uma unido «finger» e posteriormente coladas na largura. E um
produto apropriado para escadas, balcées de cozinha, mobiliario, decoragao, carpintaria, superficies
planas, etc.. Adapta a todos os usos em que tradicionalmente se emprega a madeira maciga.

ESPECIES Qualidade: A/B standard, outras qualidades disponiveis sob pedido
Castanho = Carvalho europeu = Faia Classe A: Ocasionalmente pequenos galhos firmes

Classe B: Permite pequenos cantos de borne (castanho e carvalho) e

branca e vaporizada = Nogueira = ;
pequenos nos firmes

Freixo = Maple = Cerejeira = Kambala
amarela = Sapelli = Wenge = Zebrano =
Acéacia.



Dimensoes

LARGURA |comPRIMENTO
(mm) (mm)

CASTANHO = CARVALHO

EUROPEU = KAMBALA AMARELA 2440
« FAIA BRANCA E VAPORIZADA »

MAPLE = SAPELLI = CEREJEIRA = 1220 3300
NOGUEIRA = FREIXO = TEKA =

ACACIA NEGRA. 4500

Largura de lamela: 20 #2mm *Disponiveis em stock em castanho, carvalho europeu, kambala amarela e faia vaporizada

Castanho — Largura de lamina 42mm Castanho atabacado — Largura de lamina 20mm

Carvalho europeu — Largura de lamina 42mm Faia vaporizada — Largura de lamina 42mm
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Kambala amarela — Largura de lamina 42mm Nogueira europeia — Largura de lamina 20mm

Propriedades técnicas do produto

= Tipo de cola: D3 conforme a norma EN 204

= Formaldeido: Classe E1 conforme a norma UNE EN 13986
= Humidade: 10 + 2%

= Finger-joint: no canto, nao visivel na face do painel

= Lixado: grao 120
= Embalagem: plastificado individual

m—«-?.’l
LARGURA |COMPRIMENTO
(mm) (mm)

CASTANHO = CARVALHO
EUROPEU = FAIA BRANCA E
VAPORIZADA - NOGUEIRA =
KAMBALA AMARELA -
FREIXO.

“.

Largura de lamela: 42 +2mm* 'canto arredondada a pedido

*Disponiveis em stock em castanho, carvalho europeu, kambala amarela e faia vaporizada
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PAINEL

Lamelado de madeira macica

PAINEL LAMELADO DE MADEIRA

MACICA

Os painéis lamelados sdo formados por réguas coladas entre si
até formar o painel. E um produto ideal para escadas, balcoes,
mobiliario, decoracéao, carpintaria, etc. Adapta a todos os usos
em que tradicionalmente se emprega a madeira em prancha.

12



ESPESSURA (mm)

okt b LARGURA (mm) COMPRIMENTO (mm) 20 32 42
900-1500 * * *

1000
CASTANHO = CARVALHO EUROPEU 1600-1900 % i i
FREIXO = FAIA VAPORIZADA —— ” & "
1220 2600-3000 * * *
Mais de 3000 * *
2000-2500 * * *
SIPO 1220 2600-3000 * * *
Mais de 3000 * *
900-1500 * * i

1000
1600-1900 * * *

KAMBALA AMARELA

2000-2500 * * *
1990 2600-3000 * * *
Mais de 3000 * *

Largura de lamela: de 40 a 140 *2mm

3
Castanho Carvalho europeu Faia vaporizada Kambala amarela Sipo
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FOLHOSAS
Qualidade: A/B standard (outras qualidades BC e AC disponiveis sob pedido)

Castanho / Carvalho europeu

Classe A: Selecionado por cor, ocasionalmente pequenos nos

Classe B: Permite pequenas variagoes de cor, cantos de borne e pequenos nos
Classe C:Permite variacoes de cor, borne e nés e negros

Faia vaporizada /Freixo
Classe A: Selecionado por cor, ocasionalmente pequenos nés
Classe B: Permite pequenas variacoes de cor, pontualmente coracio e pequenos nos

CONIFERAS: Pinho silvestre / Pinho radiata
Qualidade: A/A e A/B standard, outras qualidades BB disponivel sob pedido

Classe A:VariacOes naturais de cor e ocasionalmente noés
Classe B: Variagoes naturais de cor e nds

TROPICAIS: Kambala amarela / Sipo / Acacia negra
Qualidade: A/B standard

Classe A: Selecionado por cor e ocasionalmente nos
Classe B: Variagoes naturais de cor e pequenos nos
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Solid Wood and Finger-joint panels
in Tobacco Chestnut wood

Solid Wood Panels with continuous lamellas Finger-joint Panels

Type of wood:  Sweet Chestnut (Castanea sativa Mill.) Type of wood:  Sweet Chestnut (Castanea sativa Mill.)
Thickness: 20,22,32 and 42 mm Thickness: 19,32 and 42 mm

Widths: 1000 mm for lengths < 2000 mm Widths: 1220 mm

1220 mm for lengths = 2000 mm
_ Lengths: 2440, 3300 and 4500 mm
Lengths: from 900 to 2500 mm
Please consult us for other options
Please consult us for other options
Lamella width:  20-22, 40-45 mm
Lamella width:  from 40 to 160 mm

Quality: A/B
Quality: A/B
Aside Important colour variations across individual
Aside Important colour variations across individual lamellas
lamellas

Sporadically small knots
Sporadically small knots
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Aside
Aside Important colour variations across individual
lamellas
Sporadically small knots
B side
B side Important colour variations across individual
lamellas
Knots or other typical characteristics
of chestnut wood permitted
Sporadic minimal sapwood on edges permitted
Technical Properties of the Product
Type of glue: D3, D4 on request, according to standard EN 204
Formaldehyde: Free (E1 Class), according to standard EN 13986
Finger jointing: Visible on the edge, straight union on the face of the panels
Density: 600 kg/m3
Moisture content: 10 +/- 2%
Sanding: Grain 120
Certification: FSC or PEFC on request

PERFIS LAMELADOS

Os perfis sdo compostos por duas ou mais lamelas de madeira
macica que podem ter unioes no comprimento “finger-joint” e

coladas entre si no sentido longitudinal.

Important colour variations across individual
lamellas

Sporadically small knots
Important colour variations across individual
lamellas

Knots or other typical characteristics
of chestnut wood permitted

Sporadic minimal sapwood on edges permitted

E um produto adequado para fachadas, janelas, portas e carpintaria
em geral. Os perfis em madeira tém uma melhor estabilidade o que
permite uma grande economia na producao e rapidez de execucao.
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CARVALHU KANMBALA PINAU =
CASTANHO | EUROPEU | AMARELA | SILVESTRE A LARICIO

DKD KKK DKD KKK DKD KKK DKD KKK DKD KKK MAG'K

|
|

75x63 * * * * - * * DESIGN £ CARPINTARIA
86x63 * * * - w B *
95x63 * * * * * * * - * s o

105x63 | * * Composicéo

115x63 * * * . o i

12063 | = = = = D = lamelas de madeira de pega unica

125x63 | * * * B * K = lamelas formadas por pegas unidas ao compri-

14563 | * * mento em finger-joint
75x72 * * * - *
86x72 * * * * * * * * * * : "

0579 | w = - * = - . = . = PERFIL C1 (DI‘DD/’DKD). 3 ou mais lamelas

105x72 | * * coladas entre si até alcangar a espessura da pega;

16x72 | _* * * comprimento standard e 600 a 3000mm

120x72 * * * * *

}ig:;g : : kd d : hd PERFIL C2 (KKK): 8 ou mais lamelas coladas entre
75x84 | * * * * si até alcangar a espessura da pega; comprimento
86x84 | * * * * * * standard 6000mm
95x84 * * * * *

;ig:g: : : * z * Propriedades técnicas do produto
75x06 | * * * * Tipo de cola: D4 conforme a norma EN 204
86x96 & * * * * * * Formaldeido: Classe E1 conforme a norma UNE EN
95x96 | * * * * * 13986

125x96 * * * * * - s

75x105 | % = * e Humidade: 10+2%

75x100 * * * .

75x110 |« * * * * * Para outras medidas e

75x120 | * * * * * espécies consultar

.105x105 |« *

Espécies

Castanho = Carvalho europeu =
Kambala amarela = Pinho silvestre =
Laricio = Sapelli.

PERFIS C1 (DKD) PERFIS C2 (KKK)
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VANTAGENS DO PRODUTO

= Isolamento térmico e acustico

= Maior estabilidade dimensional

= Pronto para trabalhar

= Acabamento de alta qualidade

= Stock minimo

= Aumenta a produtividade

= Controle de humidade garantido

= Maior facilidade no calculo de custos
= Minimo desperdicio

Fotografias: Hotel do Minho. Arquiteto: Joao Pedro Pareira (virgulai.com)
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SOALHOS
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AN SOALHO DE CASTANHO

i " . Amadeira é fundamental em projetos de vida e

\ profissional. O prazer de caminhar sobre

‘ . madeira ¢ comparavel a caminhar sobre a areia
TR A\ .da praia, a natureza a seus pés. A madeira

= incorpora desenho e decoracao de uma maneira

g AR RN LY agradavel, tacto suave e aconchegante natural.
. Texturas genuinas em qualquer espaco. O som

x gue se ouve quando caminhe por este piso € a
A% R expressao da madeira auténtica. A escolha de
\ ‘K% ' para seu ambiente sera reflexo da sua
personalidade.

MADEIRAS

CASTANHO - CARVALHO EUROPEU
Qualidades

Qualidade Primeira: madeira selecionada, no firme e
pequenos nos negros esporadicos

Qualidade Rustica: Aceita variacoes de cor (amarelo,
atabacado), no firme e negros admitidos e pequenas
fissuras

Qualidade Atabacada

Humidade
9+2%mm

Dimensoées

Espessura: 21mm (outros sob consulta)
Largura: de 70 4 200mm
Comprimento: de 450 a 2000mm
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Acabamento

a superficie da madeira na face visiveis deve ser capaz
de receber um acabamento sem outra operacao que um
lixado ligeiro

Opcional

» Bisel de 1,5mm em lateral y 1,5mm no topo.
» Acabamento acetinado, seco uv

* Relevo
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o Fabricamos o soalho com madeira
alinhada depois de seca para minimizar
movimento

_—

» Rodapés

« Sarrafos (castanho, tropical e outros) em
diferentes dimensoes
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DESIGN & CARPINTARIA
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MAGIK

DESIGN & CARPINTARIA

VIGAS LAMINADAS CASTANHO

Calidad: visual

Encolado: cola MUF

Cepillado: 4 caras

Chaflan: 4 caras

Plastificado: individual

Certificacion estructural: marcado CE (Otto-Graf-Institut)
Certificacion medioambiental: FSC o PEFC
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VIGAS LAMELADAS Mmack

DESIGN . CARPINTARIA
E o material de construgdo que melhor se adapta aos requisi-

tos de carga, estabilidade formal e estética. As vigas tém um

teor maximo de humidade de 12%, portanto nao sofrem

contragdes, movimentos ou rachaduras. As vigas lameladas

tém maior resisténcia e rigidez do que vigas solidas da

mesma espécie, o que permite criar grandes luzes sem

suportes, usando elementos de construgao mais finos.

Caracteristicas do produto de acordo com o certificado de conformidade CE de acordo com ETA
13/046 com o n° 0672-CPD-I 14.21.57 (MPA Stuttgart-Otto Graf Institut)

MAG.( Caracteristicas do produto de acordo com o certificado de conformidade CE de acordo com ETA
DR e AR 13/046 com o n° 0672-CPD-I 14.21.57 (MPA Stuttgart-Otto Graf Institut)
Tipo de madeira: Castanho (Castanea sativa Mill.) Resisténcia a tracgdo: 20 N/mm?
Tipo de cola de acordo com EN 301: Tipo 1 resisténcia & compresséo: 45 N/mm?
Emisséo de formaldeido:E1 Resisténcia ao cisalhamento: 5N/ mm?
Reacao ao fogo: Ds2-d0 Médulo de elasticidade: 13.000 N/mm?
Durabilidade contra ataques biologicos: 2 Modulo de elasticidade em cisalhamento por deslizamento: 810 N/mm?
Classe de servigo: 1 e 2 Modulo de elasticidade em cisalhamento por enrolamento: 65 N/mm?
Resisténcia a flexdo: 30 N/mm? Densidade: 540 Kg/m®

USOS

Todos os tipos de construgéo:

industrial, comercial, habitagéo,

reabilitacao...
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